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EKI 8940.1 PWF (Branco) 130892 

PLACA DE INDUÇÃO
P r o f e s s i o n +

48*

800 520

490750

min. 40 min. 40

 Recomendável 
proteção de 20 mm por 

baixo da placa* Profundidade da instalação

Ventilação

80
cm

WIDTH

ÖKO
POWER

STOP

GO

EKI 8940.1 PWF 

Características gerais:
-  14 níveis de potência ”glideControl“
-  3 níveis pré defi nidos: derreter aprox. 42º C, manter quente 

aprox. 70º C, ferver aprox. 94º C
-  Sistema de desligar automático
-  Função ponte (as zonas frontais e traseiras podem ser ligadas 

em simultâneo, numa só zona de cozinhado)
-  Função de golpe de ebulição automático
-  Função manter quente / indicador de calor residual
-  Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos
-  Sistema de desligar centralizado
-  Sistema de desligar automático com limitador de tempo de 

funcionamento
-  4 zonas de cozinhado 18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W*)
 *com função power

Características técnicas:
-  Potência máxima total   7,4 kW 
-  Dimensões do modelo  L x P aprox. 800 x 520 mm
-  Profundidade de instalação 48 mm
-  Dimensões de encastre L x P aprox. 750 x 490 mm
-  Para mais características técnicas ver página 163

Acabamento biselado
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GAMA DE PLACAS

Cozinhar como 
profi ssionais
As placas Küppersbusch combinam tecnologia, economia e inovadores concei-
tos que lhe permitem dar asas à imaginação na hora de cozinhar. Experimen-
te impetuosidade e precisão nos cozinhados com as placas de indução da 
Küppersbusch, como por exemplo, o atingir célere do ponto de ebulição, que 
garante um ótimo aproveitamento de energia. As placas com elemento de calor 
ökospeed plus® proporcionam uma maior rapidez de aquecimento, bem como, 
uma gestão de calor mais eficiente. Para uma maior versatilidade na utilização das 
zonas de cozinhado e de todas as funções, poderá escolher entre vários painéis 
de comandos de fácil utilização. Dependendo da versão e para uma maior como-
didade e segurança, a placa dispõe de detalhes técnicos que vão de A, como a 
função power, a  Z, tal como o sistema de desligar centralizado.

Simplesmente coloque o FlexiGrill (grelhador flexível de ferro fundido) na placa 
e inicie, de imediato, o cozinhado. As dimensões do grelhador são perfeitas para 
a placa EKI 9960.2. A mesma identifica o grelhador e automaticamente ativa a 
função ponte, dando início ao cozinhado. O grelhador flexível tem pegas ergonó-
micas e duas zonas distintas: a zona de grill, que com os seus sulcos permite 
cozinhados com pouca ou nenhuma gordura, deixando os alimentos com o típico 
riscado barbecue, e a zona de chapa lisa para um acabamento uniforme. O gre-
lhador pode ser lavado na máquina de lavar louça após cada utilização.
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Placas - Nova versatilidade na cozinha

Placas independentes
As placas independentes têm os seus próprios comandos, en-
tre eles, painel de comandos touch control ou painel de com-
mandos mecânico.

Placas vitrocerâmicas
As robustas placas vitrocerâmicas têm imensas vantagens. 
Graças à sua superfície plana, os recipientes deslizam melhor e 
com uma simples passagem do pano fi ca tudo limpo.

 VarioLine
A gama Varioline combina diferentes tamanhos de 
placas com o perfil em aço inoxidável.

Indução  Vario
Poderão ser colocados recipientes, principalmente os 
de grandes dimensões, nas placas de indução Vario. 

As zonas de cozinhado podem ser usadas normalmente e existe 
a possibilidade de optar pela ativação simultânea de duas zonas 
retangulares de cozinhado.

Indução
Muitos cozinheiros profi ssionais entusiasmam-se 
com a ideia da energia fria e tudo o que ela supõe. 

A indução pode usar-se com mais precisão que qualquer ou-
tro sistema de cozinhado. É rápida, perfeitamente controlá-
vel, poupa energia e é segura. O segredo da indução é que a 
energia só é transmitida para a base ferrítica da panela. Esta 
produção direta de energia, sobre a base da panela, assegura 
golpes de calor curtos e um baixo consumo energético. Uma 
vez que o resto da placa não aquece, não há possibilidade de 
haver combustão ou queimaduras.

Superfície total indutiva
A superfície total indutiva torna possível a adaptação 
de vários tamanhos na zona de cozinhado, de acordo 

com as suas necessidades. As zonas de cozinhado são usa-
das da mesma maneira, tanto para recipientes pequenos como 
para grandes. Para recipientes maiores, cada zona de cozinha-
do pode ser combinada com outra zona de cozinhado ou po-
dem ativar-se as quatro zonas de cozinhado simultaneamente, 
aumentando a superfície útil.

ÖKO
SPEED

+

Ökospeed Plus
Todos os elementos vitrocerâmicos da Küppersbusch 
têm elementos ökospeed plus. Estes sofi sticados 

dispositivos demoram apenas 2-3 segundos a fi carem incan-
descentes. Assim, além de aquecerem rapidamente, poupa-se 
uma grande quantidade de energia.

Função de golpe de ebulição automático
Algumas zonas da placa estão equipadas com a função au-
tomática, cujo ajuste se estipula durante o início de cozinhado. 
A forma de cozinhado inicia com a energia ao máximo e em 
seguida, de forma automática, altera o ajuste para um modo 
contínuo previamente selecionado.

Sensores Touch Control
Um sistema eletrónico exemplar controla as funciona-
lidades da placa. Basta tocar ligeiramente na super-

fície Touch Control para ativar qualquer função. Além do ajuste 
dos parâmetros de cozinhado, o sistema informa e opera sobre 
todas as outras funcionalidades da placa.

DialControl
As defi nições para as zonas de cozinhado, das placas 
Küppersbusch, são intuitivas e feitas através de uma unida-
de central. Primeiramente, a zona de cozinhado escolhida é 
ativada e o nível de potência é defi nido através do movimento 
circular, no sentido do ponteiro dos relógios.

GlideControl
Com o glideControl da Küppersbusch todas as funções, como 
a ativação do temporizador e das zonas de multi circuito, po-
dem ser selecionadas diretamente. Com apenas um ligeiro 
toque no display gráfi co correspondente, ativa, desde logo, a 
zona desejada. Ao fazer deslizar o dedo, a escala graduada 
ajusta o nível de potência.

P
Função Power
As placas da Küppersbusch integram a função Power 
que permite aumentar a potência total de uma zona 

de cozinhado, o que signifi ca que o calor requerido está mais 
rapidamente disponível.

ÖKO
POWER

Função ökoPower
A função ökoPower permite um incremento de po-
tência numa zona de cozinhado, conseguindo uma 

redução de 30% no consumo de energia.

Indicador de calor residual
O indicador de calor residual demonstra quais as zonas de co-
zinhado que ainda estão quentes. Deste modo, temos que ser 
mais cuidadosos ao mexer na placa. Podemos também utilizar 
o calor residual para terminar o cozinhado ou mantê-lo quente, 
até ao momento de ser servido, permitindo uma maior poupan-
ça energética.

STOP

GO

Função Stop& Go
Trata-se de uma funcionalidade presente nas placas 
de indução, de modo a obter uma segurança total. 

Com esta função, pode interromper o cozinhado quando toca o 
telefone ou a campainha. Esta função consegue desligar todas 
as zonas de cozinhado ativas. Após ter regressado, ao tocar 
novamente no sensor, são retomados os parâmetros anterior-
mente estabelecidos.

Detetor de recipiente
O sistema (para detetar os recipientes colocados na 
placa) determina se existe ou não um recipiente na 

zona ativa, com a particularidade de que só aquecerá a zona 
ativa quando a panela estiver sobre ela. Logo que a panela for 
retirada é cortado o fornecimento de energia, desligando-se da 
zona de cozinhado.
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Contador de minutos
O programador permite avisar, com um sinal acústico, que o 
tempo pré-defi nido foi atingido.

Desligar automático
O sistema de desligar automático, de uma zona de cozinha-
do, é ativado quando o tempo de programação de cozinhado 
expirar.

Desligar memória
Não existe problema se a sua placa desligar intencionalmente, 
pois o sistema eletrónico lembrá-lo-á dos mais recentes parâ-
metros, usando-os aquando do reinício da mesma.

Sistema de desligar centralizado
O sistema de desligar centralizado permite que todas as zonas 
de cozinhado se desliguem simultaneamente. Isto permite ao 
utilizador desligar a placa com uma maior rapidez, sempre que 
necessário.

Bloqueio de segurança para crianças
Se o bloqueio para crianças estiver ativo é impossível 
ligar a placa ou alterar a seleção, tanto do elemento 

de calor, quando estiver ativo, como da potência a que está a 
trabalhar.

Sistema de desligar automático com limitador de tempo de 
funcionamento
Não tem de fi car preocupado perguntando-se se desligou a 
placa depois de ter saído de casa, uma vez que este dispositivo 
de segurança previne isso mesmo. O sistema deteta se um ele-
mento de calor fi cou aceso demasiado tempo sem que esteja 
a cozinhar nada sobre a placa, desligando-a automaticamente 
se for necessário.

Duplo circuito nas zonas de cozinhado
Os vários diâmetros das zonas de cozinhado podem usar-se 
na placa para otimizar a utilização dos diversos tamanhos dos 
seus recipientes.

Função ponte
Esta função oferece mais espaço para recipientes de grande 
dimensão, mediante o acoplamento das zonas de cozinhado 
da frente e trás. Cada zona pode ser ativada individualmente 
ou em conjunto ativando a função ponte.

Confi guração individual de funções
As funções mais usadas podem ser guardadas num painel es-
pecial. As mesmas poderão ser selecionadas a qualquer altura.

Níveis pré-defi nidos
As potências pré-defi nidas são automaticamente alcançadas 
com a ajuda destas confi gurações especiais. Evita derrama-
mento de líquidos e que o cozinhado queime. Os níveis pré-
-defi nidos são: derreter aprox. 42º C, manter quente aprox. 70º 
C e ferver aprox. 94º C.

Função de limpeza
A função de limpeza altera as confi gurações da placa por 20 
segundos, permitindo que se faça a limpeza nessa altura. Após 
os 20 segundos, a função mais recente é novamente ativa.

60
cm

LARGURA

Largura das placas
A diversidade na largura das placas Küppersbusch 
traduz fl exibilidade.
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EKWI 3740.0 W Instalação Flush 130870 
Set composto por: 1 módulo Touch Control (hexágono hori-
zontal) e 4 zonas de cozinhado

EKWI 3740.0 S Instalação Flush 130860 
Set composto por: 1 módulo Touch Control (hexágono verti-
cal) e 4 zonas de cozinhado 
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PLACAS DE INDUÇÃO HEXAGONAIS
P r o f e s s i o n +  P r o f e s s i o n +

P STOP

GO

EKWI 3740.0 W

Características gerais:
-   11 níveis de potência "glideControl"
-   1 nível especial: nível manutenção de calor aproximado 70º C 
-   Desligar automático
-   Função de golpe de ebulição automático
-   Indicador de calor residual
-   Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos
-   Sistema de desligar centralizado
-   Sistema de desligar automático com limitador de tempo de 

funcionamento
-   1 painel de comandos Touch Control “honeycomb” incluído
-   4 zonas de cozinhado independente:
 - 2 x Ø 20 cm / 2.300 (3.000 W*)
 - 2 x Ø 16 cm / 1.100 (1.400 W*) 
 * com função power

Características técnicas:
- Potência máxima total 7,4 kW 
- Dimensões do modelo L x P aprox. 320 x 320 mm
 Profundidade de instalação 50 mm
- Dimensões de encastre  ver diagrama de encastre

Instalação Flush

EKWI 3740.0 S

Instalação Flush

Alguns exemplos de como combiná-las:

L x P aprox. 
831 x 560 mm

L x P aprox. 
800 x 554 mm

L x P aprox. 
831 x 560 mm

 L x P aprox. 
1,040 x 554 mm

L x P aprox. 
831 x 560 mm

 módulo de controlo  módulo de controlo

Por favor consulte os detalhes de instalação no manual de instruções Por favor consulte os detalhes de instalação no manual de instruções

caixa de ligações caixa de ligações

módulo de cozinhado módulo de cozinhado

módulo de indução

coberta coberta

módulo de indução
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EKI 9960.2 F  309031 
EKIF 9960.2  819031 

48*

900 520

490750

min. 40

min. 40
Ventilação

Recomendável proteção de 20 mm por baixo da placa

90
cm

LARGURA

ÖKO
POWER

STOP

GO

EKI 9960.2  

Características gerais:
-   15 níveis de potência "glideControl"
-   3 níveis pré-defi nidos: derreter aprox. 42º C, manter quente 

aprox. 70º C e ferver aprox. 94º C
-   Sistema de desligar automático
-   Função ponte (as zonas frontais e traseiras podem ser ligadas 

em simultâneo, numa só zona de cozinhado) 
-   Função ponte automática
-   Função grill otimizada para grelhador (Acessório n.º 1303)
-   Detetor de recipiente e tamanho do recipiente com indicação 

automática no painel
-   Função de golpe de ebulição automático
-   Indicador de calor residual
-   Programação do tempo de cozinhado até 99 minutos
-   Sistema de desligar centralizado
-   Sistema de desligar automático com limitador de tempo de 

funcionamento
-   6 zonas de cozinhado 18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W*)

*com função power

Características técnicas:
-  Potência máxima total  11,1 kW 
-  Dimensões do modelo  
 Acabamento biselado L x P aprox. 900 x 520 mm
 Instalação Flush L x P aprox. 898 x 518 mm
 Profundidade de instalação  48 mm
-  Dimensões de encastre  L x P aprox. 750 x 490 mm
  (para instalação fl ush por favor veja o desenho de encastre 

abaixo)

Acessórios opcionais:
-  FlexiGrill (ver página 157)  Ac. n.º 1303

Acabamento biselado (F)

EKI 9960.2 

48*
898 518

902+2 522+2

4

4

R=5

490 750

EKIF 9960.2 

Ventilação

Instalação Flush (EKIF)

PLACA DE INDUÇÃO
P r o f e s s i o n +  
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EKI 8940.1  

EKI 8940.1 ED  609031 
EKI 8940.1 F  388031 
EKIF 8940.1  509031 

Instalação Flush (EKIF)

PLACAS DE INDUÇÃO
P r o f e s s i o n +  P r o f e s s i o n +

80
cm

LARGURA

ÖKO
POWER

STOP

GO

Características gerais:
-   14 níveis de potência "glideControl"
-   3 níveis pré-defi nidos: derreter aprox. 42º C, manter quente 

aprox. 70º C e ferver aprox. 94º C
-   Sistema de desligar automático
-   Função ponte (as zonas frontais e traseiras podem ser ligadas 

em simultâneo, numa só zona de cozinhado) 
-   Função de golpe de ebulição automático
-   Função manter quente
-   Indicador de calor residual 
-   Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos
-   Sistema de desligar centralizado
-   Sistema de desligar automático com limitador de tempo de 

funcionamento 
-   4 zonas de cozinhado 18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W*)

*com função power
-   Perfi l de união VarioLine ver página 157

Características técnicas:
-  Potência máxima total  7,4 kW 
-  Dimensões do modelo  
  Perfi l em inox e 

acabamento biselado L x P aprox. 800 x 520 mm
 Instalação Flush   L x P aprox. 798 x 518 mm
 Profundidade de instalação 48 mm
-  Dimensões de encastre   L x P aprox. 750 x 490 mm
  (para instalação fl ush por favor veja o desenho de encastre 

abaixo)

Perfi l em inox (ED)

48*

800 520

490750

min. 40 min. 40

48*
798 518

802+2 522+2

4

4

R=5

480 740

490 750

1.0498 FIKE1.0498 IKE

Ventilação

Ventilação

* Profundidade de instalação

EKI 9940.1 F  288031 

EKI 9940.1  

Características gerais:
-   14 níveis de potência "glideControl"
-   3 níveis pré defi nidos: derreter chocolate aprox. 42º C, 

manter quente aprox. 70º C e ferver aprox. 94º C
-   Sistema de desligar automático
-   Função ponte (a parte direita e esquerda ou todas as zonas de 

cozinhado podem ser ligadas em simultâneo) 
-   Função golpe de ebulição automático
-   Indicador de calor residual
-   Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos
-   Sistema de desligar centralizado
-   Sistema de desligar automático com limitador de tempo de 

funcionamento
-   4 zonas de cozinhado 18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W*)

*com função power

Características técnicas:
-  Potência máxima total 7,4 kW 
-  Dimensões do modelo L x P aprox. 910 x 410 mm
 Profundidade de instalação  48 mm
-  Dimensões de encastre L x P aprox. 890 x 390 mm

Acabamento biselado (F)

90
cm

LARGURA

ÖKO
POWER

STOP

GO

48*

910 410

390890

min. 40

min. 40

* Profundidade de instalação

Ventilação

Acabamento biselado (F)
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EKI 9652.1 F  619031 

PLACAS DE INDUÇÃO
P r o f e s s i o n + P r e m i u m +  

90
cm

LARGURA
P STOP

GO

EKI 9652.1  

Características gerais:
-  Vidro preto mate
-  11 níveis de potência
-  1 nível especial: manter quente aprox. 70º C
-   Função ponte (a zona de cozinhado esquerda pode ser ligada 

em simultâneo)
-   5 programas de memória que guardam confi gurações de 

cozinhado (nível de potência e tempo de cozinhado)
-  Função golpe de ebulição automático
-   Indicador de calor residual
-  Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos
-  Sistema de desligar centralizado
-   Sistema de desligar automático com limitador de tempo de 

funcionamento
-  1 zona de cozinhado maxi  45 x 21 cm / 2x 1.400 W (2.000 W*)
-  1 zona de cozinhado  Ø 28 cm / 2.300 W (3.000 W*)
-  1 zona de cozinhado Ø 22 cm / 2.300 W (3.000 W*)
-  1 zona de cozinhado Ø 16 cm / 1.400 W
 * com função power

Características técnicas:
-  Potência máxima total  7,4 kW 
-  Dimensões do modelo  L x P aprox. 900 x 520 mm
 Profundidade de instalação  54 mm
-  Dimensões de encastre  L x P aprox. 810 x 490 mm

Acabamento biselado (F)

900

810

54

* Profundidade de instalação

Ventilação

EKI 6940.1  

EKI 6940.1 ED  678031 
EKI 6940.1 F  778031 

60
cm

LARGURA

STOP

GO

Características gerais:
-   14 níveis de potência "glideControl"
-   3 níveis pré-defi nidos: derreter aprox. 42º C, manter quente 

aprox. 70º C e ferver aprox. 94º C 
-   Sistema de desligar automático
-   Função ponte (a parte direita e esquerda ou todas as zonas de 

cozinhado podem ser ligadas em simultâneo)
-   Função de golpe de ebulição automático
-   Função manter quente
-   Indicador de calor residual
-   Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos
-   Sistema de desligar centralizado
-   Sistema de desligar automático com limitador de tempo de 

funcionamento
-   4 zonas de cozinhado 18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W*)

*com função power
-   Perfi l de união VarioLine ver página 157

Características técnicas:
-  Potência máxima total  7,4 kW 
-  Dimensões do modelo  
  Perfi l em inox e

acabamento biselado L x P aprox. 600 x 520 mm
 Profundidade de instalação 48 mm
-  Dimensões de encastre   L x P aprox. 560 x 490 mm

Perfi l em inox (ED)

Recomendável 
proteção de 
20 mm por 
baixo da placa

Recomendável 
proteção de 
20 mm por 
baixo da placa

ÖKO
POWER

48*

600 520

490560

min. 40 min. 40

Ventilação

* Profundidade de instalação

Acabamento biselado (F)
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EKI 6642.1 F  519031 EKI 8642.1 F  119031 

PLACAS DE INDUÇÃO
P r e m i u m +  P r e m i u m +

80
cm

LARGURA
P STOP

GO

EKI 8642.1  

Características gerais:
-  Vidro preto mate
-  11 níveis de potência
-  1 nível especial: manter quente aprox. 70º C
-  Função ponte (a zona de cozinhado esquerda pode ser ligada 

em simultâneo)
-  4 programas de memória que guardam confi gurações de 

cozinhado (nível de potência e tempo de cozinhado)
-  Função de golpe de ebulição automático
-  Indicador de calor residual
-  Programação do tempo de cozinhado até 99 minutos 
-  Sistema de desligar centralizado
-  Sistema de desligar automático com limitador de tempo de 

funcionamento
-  1 zona de cozinhado maxi  45 x 21 cm / 2x 1.400 W (2.000 W*)
-  1 zona de cozinhado Ø 22 cm / 2.300 W (3.000 W*)
-  1 zona de cozinhado Ø 16 cm / 1.400 W
 * com função power

Características técnicas:
-  Potência máxima total  7,4 kW 
-  Dimensões do modelo  L x P aprox. 800 x 520 mm
 Profundidade de instalação  54 mm
-  Dimensões de encastre  L x P aprox. 750 x 490 mm

Acabamento biselado (F)

800 520

54*

* Profundidade de instalação

Ventilação

54*

* Profundidade de instalação

60
cm

LARGURA

EKI 6642.1  

Características gerais:
-  Vidro preto mate
-  11 níveis de potência
-  1 nível especial : manter quente aprox. 70º C
-  Função ponte (a zona de cozinhado esquerda pode ser ligada 

em simultâneo)
-  4 programas de memória que guardam confi gurações de 

cozinhado (nível de potência e tempo de cozinhado)
-  Função de golpe de ebulição automático
-  Indicador de calor residual
-  Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos
-  Sistema de desligar centralizado
-  Sistema de desligar automático com limitador de tempo de 

funcionamento
-  1 zona de cozinhado maxi  45 x 21 cm / 2x 1.400 W (2.000 W*)
-  1 zona de cozinhado  Ø 20 cm / 1.400 W (1.850 W*)
-  1 zona de cozinhado  Ø 16 cm / 1.400 W (1.850 W*)
 * com função power

Características técnicas:
-  Potência máxima total  7,4 kW 
-  Dimensões do modelo  L x P aprox. 600 x 520 mm
 Profundidade de instalação  54 mm
-  Dimensões de encastre  L x P aprox. 560 x 490 mm

P STOP

GO

Ventilação

Acabamento biselado (F)

Recomendável 
proteção de 
20 mm por 
baixo da placa

Recomendável 
proteção de 
20 mm por 
baixo da placa
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PLACAS DE INDUÇÃO
C o m f o r t +  C o m f o r t +

80
cm

LARGURA
P STOP

GO

EKI 8340.2  

Características gerais:
-  11 níveis de potência "dialControl"
-  1 nível especial: manter quente aprox. 70º C 
-  Sistema de desligar automático
-  Função golpe de ebulição automático
-  Indicador de calor residual
-  Programação de tempo de cozinhado
-  Sistema de desligar centralizado
-  Sistema de desligar automático com limitador de tempo de 

funcionamento
-  1 zona de cozinhado Ø 20 cm / 2.300 W (3.000 W*)
-  1 zona de cozinhado Ø 18 cm / 1.100 W (1.400 W*)
-  1 zona de cozinhado Ø 22 cm / 2.300 W (3.000 W*)
-  1 zona de cozinhado Ø 16 cm / 1.100 W (1.400 W*)
 * com função power
-   Perfi l de união VarioLine ver página 157

Características técnicas:
-  Potência máxima total  7,4 kW 
-  Dimensões do modelo  L x P aprox. 800 x 520 mm
   Profundidade de instalação  54 mm
-  Dimensões de encastre  L x P aprox. 750 x 490 mm 

Perfi l em inox (ED)

54*

800 520

750 490

* Profundidade de instalação

Ventilação

60
cm

LARGURA
P STOP

GO

EKI 6340.2

Características gerais:
-  11 níveis de potência "dialControl"
-  1 nível especial: manter quente aprox. 70º C 
-  Sistema de desligar automático
-  Função golpe de ebulição automático
-  Indicador de calor residual
-  Programação de tempo de cozinhado
-  Sistema de desligar centralizado
-  Sistema de desligar automático com limitador de tempo de 

funcionamento
-  1 zona de cozinhado  Ø 20 cm / 2.300 W (3.000 W*)
-  1 zona de cozinhado  Ø 18 cm / 1.100 W (1.400 W*)
-  1 zona de cozinhado Ø 22 cm / 2.300 W (3.000 W*)
-  1 zona de cozinhado  Ø 16 cm / 1.100 W (1.400 W*)
 * com função power
-   Perfi l de união VarioLine ver página 157

Características técnicas:
-  Potência máxima total  7,4 kW 
-  Dimensões do modelo  L x P aprox. 600 x 520 mm
   Profundidade de instalação  54 mm
-  Dimensões de encastre  L x P aprox. 560 x 490 mm 

Perfi l em inox (ED)

54*

600 520

490560

min. 40 min. 40

* Profundidade de instalação

Ventilação

EKI 6340.2 ED  109031 EKI 8340.2 ED  209031 

Recomendável 
proteção de 
20 mm por 
baixo da placa

Recomendável 
proteção de 
20 mm por 
baixo da placa
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EKI 3720.1 ED  688031 

PLACA DE INDUÇÃO
P r e m i u m +  

54

300 520

280Belüftung

min. 40
min. 40

30
cm

LARGURA
P

EKI 3720.1  

Características gerais:
-  10 níveis de potência
-  Função de golpe de ebulição automático
-  Indicador de calor residual
-  Programação de tempo de cozinhado
-  Sistema de desligar centralizado
-  Sistema de desligar automático com limitador de tempo de 

funcionamento
-  1 zona de cozinhado Ø 22 cm / 2.300 W (3.000 W*)
-  1 zona de cozinhado  Ø 16 cm / 1.400 W 
 * com função power
-   Perfi l de união VarioLine ver página 157

Características técnicas:
-  Potência máxima total  3,7 kW
-  Dimensões do modelo  L x P aprox. 300 x 520 mm
 Profundidade de instalação  54 mm
-  Dimensões de encastre  L x P aprox. 280 x 490 mm

Perfi l em inox (ED)

* Profundidade de instalação * Profundidade de instalação

Ventilação

TEPPAN YAKI DE INDUÇÃO
P r o f e s s i o n +

60
cm

LARGURA

STOP

GO

ETIF 6740.1   

Características gerais:
- 12 níveis de potência ”glideControl“
-   3 níveis especiais pré-defi nidos: limpeza aprox. 120° C,

peixe aprox. 150° C, carne 180° C
-   Função ponte (as zonas frontais e traseiras podem ser ligadas 

em simultâneo, numa só zona de cozinhado) 
-   Chapa multigrill cromada com espessura aproximada 

de 7,3 mm
-  Indicador de calor residual
-  Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos
-  Sistema de desligar centralizado
-   Sistema de desligar automático com limitador de tempo de 

funcionamento
-  Sistema de refrigeração sob tampo
-   4 zonas grill, 5.600 watts no total

Características técnicas:
-  Potência máxima total  5,6 kW 
-  Dimensões do modelo  L x P aprox. 580 x 520 mm
-  Profundidade de instalação  55 mm
-  Dimensões de encastre  L x P aprox.  560 x 490 mm

Acessórios opcionais:
-  Conjunto Teppan Yaki,  Ac. n.º 1114
   que consiste num cutelo chinês, espátula e raspador 

de limpeza (ver página 157)

Instalação Flush (ETIF)

Ventilação

Ventilação

ETIF 6740.1  498031 

Recomendável 
proteção de 
20 mm por 
baixo da placa

Recomendável 
proteção de 
20 mm por 
baixo da placa
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44*
800 520

750 490

min. 50

44*
600 520

560 490

min. 50

80
cm

LARGURA

60
cm

LARGURA

ÖKO
SPEED

+
ÖKO
SPEED

+
STOP

GO

STOP

GO

2.2436 EKE 2.2438 EKE

Características gerais:
-   9 níveis de potência "dialControl"
-   Função de golpe de ebulição automático
-   Indicador de calor residual
-   Programação de tempo de cozinhado
-   Sistema de desligar centralizado
-   Sistema de desligar automático com limitador de tempo de 

funcionamento
-  1 zona de cozinhado  Ø 15,5 cm / 1.200 W 
-  1 zona de cozinhado Ø 19 cm / 1.800 W
-  1 zona de cozinhado 
 duplo circuito Ø 22 cm ou 14,5 cm / 

W 000.1 uo 002.2  
-  1 zona de cozinhado 
 duplo circuito  Ø 18 cm ou 27,5 x 18 cm / 

 W 005.1 uo 004.2  
-  Perfi l de união VarioLine ver página 157

Características técnicas:
-  Potência máxima total  7,6 kW 
-  Dimensões do modelo  L x P aprox. 800 x 520 mm
 Profundidade de instalação  44 mm
-  Dimensões de encastre  L x P aprox. 750 x 490 mm

Características gerais:
-  9 níveis de potência "dialControl"
-  Função de golpe de ebulição automático
-  Indicador de calor residual
-  Programação de tempo de cozinhado
-  Sistema de desligar centralizado
-   Sistema de desligar automático com limitador de tempo de 

funcionamento
-  2 zonas de cozinhado  Ø 15,5 cm / 1.200 W 
-  1 zona de cozinhado
 duplo circuito  Ø 22 cm ou 14,5 cm / 

W 000.1 uo 002.2  
-  1 zona de cozinhado
 duplo circuito Ø 18 cm ou 27,5 x 18 cm / 

 W 005.1 uo 004.2  
-  Perfi l de união VarioLine ver página 157

Características técnicas:
-  Potência máxima total  7,0 kW 
-  Dimensões do modelo  L x P aprox. 600 x 520 mm
 Profundidade de instalação  44 mm
-  Dimensões de encastre  L x P aprox. 560 x 490 mm

Perfi fireP)DE( xoni me l  l em inox (ED)

* Profundidade de instalação* Profundidade de instalação

PLACAS VITROCERÂMICAS
C o m f o r t +  C o m f o r t +

EKE 6342.2 ED  009031 EKE 8342.2 ED  998031 
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GRELHADOR TEPPAN YAKI
P r o f e s s i o n +

82*

380 520

340
min. 40

490

min. 60

ETS 3720.0  

Características gerais:
-    Painel de comandos frontais em cor preta
-    2 zonas teppan-grill independentes
-     Chapa grill cromada com espessura aproximada de 8 mm, 

com vidro cerâmico à volta.
-    Temperaturas entre 70º C - 250º C
-    Indicador de calor residual
-    Função manter quente – aproximadamente 60º C
-    Teppan Yaki de 354 x 296 mm
-  Perfi l de união VarioLine ver página 157

Características técnicas:
-  Potência máxima total  2,4 kW
-  Dimensões do modelo  L x P aprox. 380 x 520 mm
 Profundidade de instalação  82 mm
-  Dimensões de encastre  L x P aprox. 340 x 490 mm

Acessórios opcionais:
-  Conjunto Teppan Yaki,  Ac. n.º 1114
   que consiste num cutelo chinês, espátula e raspador 

de limpeza (ver página 157)

Perfi l em inox (ED)

* Profundidade de instalação

38
cm

LARGURA

PLACA VITROCERÂMICA
P r e m i u m +

42*
300 520

280 490

30
cm

LARGURA

ÖKO
SPEED

+

EKE 3721.1  

Características gerais:
- 9 níveis de potência 
- Função de golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Sistema de desligar centralizado
-  Sistema de desligar automático com limitador de tempo de 

funcionamento
-  Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos com 

desligar automático
-  1 zona de cozinhado  Ø 15,5 cm / 1.200 W
-   1 zona de cozinhado 

duplo circuito  Ø 19 cm ou 11 cm / 
sttaw 007 uo 007.1 

-  Perfi l de união VarioLine ver página 157

Características técnicas:
-  Potência máxima total 2,9 kW
-  Dimensões do modelo  L x P aprox. 300 x 520 mm
 Profundidade de instalação  42 mm
-  Dimensões de encastre  L x P aprox. 280 x 490 mm

Perfi l em inox (ED)

* Profundidade de instalação

ETS 3720.0 ED  878031 EKE 3721.1 ED  788031 
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300 520

285 490

53*

GKS 3820.0 ED  219031 GKS 9851.0 ED  019031 

53*
900

835 490

520

GKS 9851.0 ED 

PLACAS A GÁS
P r o f e s s i o n +  P r o f e s s i o n +

Perfi l em inox (ED)

Características gerais:
- Queimadores Slimline
- Sistema de segurança integrada no queimador
- Grelhas em ferro fundido 
- Tampas pretas esmaltadas
- 1 queimador wok 6,0 kW
- 1 queimador ultra rápido 3,0 kW
- 2 queimadores auxiliares 1,75 kW
-  1 queimador simmer (derreter, 

cozinhar lume brando) 1,0 kW
-   Perfi l de união VarioLine ver página 157

Características técnicas:
- Potência máxima total (gás) 13,5 kW 
- Potência máxima total (elétrica) 0,1 kW
- Dimensões do modelo  L x P aprox. 900 x 520 mm
 Profundidade de instalação 53 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 835 x 490 mm 

* Profundidade de instalação

90
cm

LARGURA

GKS 3820.0 ED   

Características gerais:
- Queimadores Slimline
- Sistema de segurança integrada no queimador
- Grelhas em ferro fundido 
- Tampas pretas esmaltadas
- 1 queimador ultra rápido 3,0 kW
- 1 queimador auxiliar 1,75 kW
-   Perfi l de união VarioLine ver página 157

Características técnicas:
- Potência máxima total (gás) 4,75 kW 
-  Potência máxima total (elétrica) 0,1 kW
- Dimensões do modelo  L x P aprox. 300 x 520 mm
 Profundidade de instalação 53 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 285 x 490 mm

* Profundidade de instalação

30
cm

LARGURA

Perfi l em inox (ED)
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GMS 9751.0 E  709031 GWS 3811.0 ED  319031 

PLACAS A GÁS 
P r o f e s s i o n +  P r o f e s s i o n +  

GWS 3811.0 ED  

Características gerais:
- Queimadores Slimline
- Sistema de segurança integrado no queimador
- Grelha em ferro fundido 
- Tampas pretas esmaltadas
- 1 queimador wok  6,0 kW
-   Perfi l de união VarioLine ver página 157

Características técnicas:
- Potência máxima total (gás) 6,0 kW 
-  Potência máxima total (elétrica) 0,1 kW
- Dimensões do modelo  L x P aprox. 300 x 520 mm
 Profundidade de instalação 53 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 285 x 490 mm

30
cm

LARGURA

* Profundidade de instalação

90
cm

LARGURA

GMS 9751.0 E  

Características gerais:
- Aço inoxidável 2,5 mm
- Possibilidade de instalação fl ush ou sobre bancada
- Queimadores slimline
- Sistema de segurança integrado nos queimadores
- Grelhas em ferro fundido
- Tampas pretas esmaltadas
- 1 queimador wok (dual) 5,0 kW
- 1 queimador ultra rápido 3,0 kW
- 2 queimadores rápidos 1,75 kW
-  1 queimador simmer (derreter, 

cozinhar lume brando) 1,0 kW

Características técnicas:
- Potência máxima total (gás) 12,4 kW
-  Potência máxima total (elétrica)  0,1 kW
- Dimensões do modelo  L x P aprox. 880 x 520 mm
 Profundidade de instalação 68 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 845 x 495 mm

Instalação Flush

65*
880 520

884+2 524+2

2,5

4

R=7

490 840

495 845

min. 60

65*
880 520

845 495

2,5

R=7

490 840

min. 60

* Profundidade de instalação

Instalação sobre bancada

Perfi levádixoni oçA)DE( xoni me l 

Instalação Flush

300 520

285 490

53*
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GMS 7651.0 E  909031 GMS 9651.0 E  809031 

levádixoni oçAlevádixoni oçA

PLACAS A GÁS
C o m f o r t +  C o m f o r t +

70
cm

LARGURA

GMS 7651.0 E   

Características gerais:
- Queimadores slimline
- Sistema de segurança integrado nos queimadores
- Grelhas em ferro fundido
- Tampas pretas esmaltadas
- 1 queimador wok 4,0 kW
- 1 queimador ultra rápido 3,0 kW
- 2 queimadores rápidos 1,75 kW
-  1 queimador simmer (derreter, 

cozinhar lume brando) 1,0 kW

Características técnicas:
- Potência máxima total (gás) 11,5 kW 
- Potência máxima total (elétrica) 0,1 kW
- Dimensões do modelo L x P aprox. 750 x 510 mm
 Profundidade de instalação 45 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 553 x 473 mm 

90
cm

LARGURA

GMS 9651.0 E   

Características gerais:
- Queimadores slimline
- Sistema de segurança integrado nos queimadores
- Grelhas em ferro fundido
- Tampas pretas esmaltadas
- 1 queimador wok 5,0 kW
- 1 queimador ultra rápido 3,0 kW
- 2 queimadores rápidos 1,75 kW
-  1 queimador simmer (derreter, 

cozinhar lume brando) 1,0 kW

Características técnicas:
- Potência máxima total (gás) 11,75 kW 
-  Potência máxima total (elétrica) 0,1 kW
- Dimensões do modelo  L x P aprox. 860 x 510 mm
 Profundidade de instalação 45 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 833 x 475 mm 

833

45*

510

* Profundidade de instalação

45*

510750

553 473

* Profundidade de instalação


