
16

PLATINUM WHITE
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 CHAMINÉ DECORATIVA ILHA
P r o f e s s i o n +  

45
0

m
in

. 1
50

 m
ax

. 1
70

0

350350

35
cm

LARGURA

LED

IKDU 3900.2 W  

Características gerais:
-  Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU): 

capacidade de extração na velocidade máxima 525 m3/h, 
capacidade de extração na velocidade intensiva 771 m3/h

-  Controlo remoto com indicadores LED
-  8 níveis de potência, incluíndo a potência intensiva
-  Programador do tempo de aspiração
-  Filtro metálico anti gorduras
-  Indicador de fi ltros saturados
-  Cabos de aço de suspensão para ajuste em altura
-  Fixação de teto em aço inoxidável
-  Funcionamento em recirculação

(inclui fi ltro de carvão ativo)

Características técnicas:
- Potência máxima total 286 W
- Dimensões do modelo  L x A x P aprox.

mm 053 x 051,2 - 006 x 053  
- Para mais características técnicas ver página 169

Acessórios opcionais:
- Filtros de carvão ativo  Ac. n.º 881-2
   (2 peças necessárias)
- Para mais acessórios opcionais ver página 158

IKDU 3900.2 W  178011 

350
260

053
062

Desenho de furação

A
ENERGIA

A
FAN

A
LIGHT

A
FILTER

Frentes em vidro branco, 
laterais pintadas a branco
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EDL 12850.0 WE  828021 

CHAMINÉ DECORATIVA DE INTEGRAÇÃO NO TETO
P r o f e s s i o n +

40

1180
580

1200

013 5

600

120
cm

LARGURA

BRIGHT
LIGHT

EDL 12850.0 WE  

Características gerais:
-  Sistema de aspiração perimetral
-   Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU): 

capacidade de extração na velocidade máxima 630 m3/h, 
capacidade de extração na velocidade intensiva 740 m3/h 

-  Dois painéis iluminados a LED, reguláveis 
-  Controlo remoto incluído
-  4 velocidades de extração, incluíndo a intensiva
-  Programação do tempo de aspiração
-  Filtros metálicos anti gorduras
-  Possibilidade de funcionamento em recirculação

Características técnicas:
- Potência máxima total 300 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 

mm 006 x 013 x 002,1  
- Dimensões do nicho L x P aprox. 1,180 x 580 mm
- Saída exterior de Ø 150 mm, 

seõçerid 5 me oãçalatsni arap  
- Para mais características técnicas ver página 169

Acessórios opcionais:
- Set de recirculação incluíndo  Ac. n.º 9015
 fi ltro de carvão
- Filtro de carvão ativo Ac. n.º 9021
- Para mais acessórios opcionais ver página 157 e 158

A
ENERGIA

A
FAN

A
LIGHT

B
FILTER

Aço inoxidável com painéis brancos
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806
297 .xam  264 .nim 235

900 537

195
56

175

Medida desde a parte 
inferior da chaminé até à 
saída de ar
X = 600 mm.

O desenho mostra acaba-
mento com cobre tubo

KD 9570.2 W

Características gerais:
-  Sistema de aspiração perimetral
-  Painel removível em vidro
-  Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU): 

capacidade de extração na velocidade máxima 599 m3/h, 
capacidade de extração na velocidade intensiva 786 m3/h 

-  4 velocidades de extração incluíndo a intensiva 
-  Programação do tempo de aspiração
-  Indicador de fi ltros saturados
-  Filtro metálico anti gorduras
-  Ajuste da altura ao teto através da extensão telescópica
-  Possibilidade de funcionamento em recirculação

Características técnicas:
- Potência máxima total 286 W 
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 
 (sem cobre tubos) 900 x 608 x 537 mm
- Saída exterior de Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 170

Acessórios opcionais:
- Filtros de carvão ativo Ac. n.º 881-2
 (2 peças necessárias)
-  Adaptador de fi ltro de
 carvão ativo Ac. n.º 888-2
-  Set chaminé cobre 

tubos (aço inoxidável) Ac. n.º 9572
- Para mais acessórios opcionais ver página 157 e 158

CHAMINÉ DECORATIVA DE PAREDE
P r o f e s s i o n +

90
cm

LARGURA

LED A
ENERGIA

A
FAN

A
LIGHT

B
FILTER

KD 9570.2 W  478011 

Vidro branco
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CHAMINÉS

Chaminés 
Küppersbusch:
Silenciosas 
e poderosas
As chaminés Küppersbusch recomendam-se a todos aqueles que desejam 
uma agradável atmosfera de trabalho na cozinha. No decorrer da incessan-
te procura pela máxima eficiência na extração e com tecnologia exclusiva, 
as chaminés Küppersbusch estão equipadas com motores extremamente 
poderosos e silenciosos, mesmo quando atingem a velocidade máxima. 
Extraem com segurança todo o tipo de fumo, evitando a acumulação de gor-
duras e possíveis danos no material causados pela humidade. Determinada 
em cumprir as expectativas mais elevadas, a Küppersbusch possui uma vas-
ta gama de modelos de chaminés, tais como, chaminé de bancada, chaminé 
de teto, chaminés decorativas de ilha e parede que permitem a combinação 
perfeita com a decoração da sua cozinha, tornando-a exclusiva.
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Cozinhar é divertido!

Opção Premium: Recirculação ou extração
A tecnologia sofi sticada das chaminés da gama Küppersbusch 
dará um novo ar à sua cozinha. No modo de recirculação o ar 
impuro é fi ltrado e limpo, sendo, desde logo, reenviado para o 
sistema de circulação para ser devolvido ao ambiente de co-
zinha. No modo de extração, um motor integrado no corpo da 
chaminé conduz os vapores até ao exterior.

Potência máxima difi cilmente audível: tecnologia de venti-
lação
Sistema de ventilação de última geração, extremamente po-
deroso, que garante resultados perfeitos ao nível da extração. 
São sistemas silenciosos mesmo quando funcionam à veloci-
dade intensiva.

Trabalho limpo: fi ltros metálicos anti gordura
Todas as chaminés e exaustores da Küppersbusch estão equi-
pados com fi ltros metálicos anti gordura, de alta qualidade, que 
extraem na perfeição a gordura e vapores. A recirculação de ar 
requer a utilização de fi ltros de carvão ativo para a remoção de 
odores e vapores. Os fi ltros de carvão ativo podem ser facil-
mente retirados para serem lavados na máquina de lavar louça. 
Quando os fi ltros estão saturados aparece um símbolo lumino-
so, na chaminé, indicando que os mesmos necessitam de ser 
substituídos.

Confi guração de máxima potência (velocidade intensiva)
É uma operação de curto prazo para casos de vapores de 
cozinhado muito intensos. Dependendo do modelo, após um 
tempo estipulado, os exaustores regressam ao modo pré-es-
tabelecido.

Programação do tempo de aspiração
Permite a limpeza do ar mesmo após cozinhar, desligando au-
tomaticamente após um certo período de tempo.

A iluminação
Com as chaminés Küppersbusch, terá sempre uma perfeita ilu-
minação na zona de trabalho.

Filtros LongLife
Em comparação com os fi ltros de carvão convencionais, os 
fi ltros de carvão LongLife podem ser lavados na máquina de 
lavar louça, várias vezes e, após a secagem no forno, podem 
ser utilizados novamente. Por conseguinte, podem ser usados 
até 3 anos, enquanto os fi ltros de carvão normais têm de ser 
substituídos após 3-6 meses.

SILENT

SYSTEM

Silent System
As chaminés Küppersbusch geralmente são muito 
silenciosas. Alguns modelos, são excepcionalmente 

silenciosos devido ao Silent System, o qual reduz a emissão de 
ruído em cerca de 30%, pelo que em funcionamento na veloci-
dade mais baixa, é difi cilmente perceptível. Ao mesmo tempo, 
estas chaminés são algumas das mais poderosas do mercado.

Comandos iluminados
Os comandos iluminados são de fácil leitura e utilização.

Instalação rápida
O novo sistema de instalação das chaminés é fácil e 
sem complicações.

BRIGHT
LIGHT

Sistema Bright Light
Os modelos equipados com o sistema Bright Light 
têm painéis decorativos de luz reguláveis, de acordo 

com a mais recente tecnologia LED.

LED
LED
Os exaustores estão equipados com lâmpadas LED, 
modernas e económicas.

Conveniente para todos
Graças a um comando à distância, ligar a chaminé 
da cozinha é uma tarefa simples, inclusive para in-

capacitados.

Sensores Touch Control
O simples toque de um dedo é sufi ciente para poder 
ativar todas as funções.

Comando à distância
Controlar as funções da cozinha através de um co-
mando à distância permite uma maior liberdade de 

movimento e uma melhor acessibilidade.

60
cm

LARGURA

Largura do equipamento
O símbolo indica a largura do equipamento em cm.

60
cm

NICHO

Largura do nicho
O símbolo indica o nicho requerido ou a largura de 
corte do armário, em cm.

NICHO

30 cm
Profundidade do nicho
O símbolo indica o nicho requerido ou a profundidade 
de corte para o armário superior, em cm.

Classifi cação energética:

A
ENERGY

Energia
A classifi cação energética é calculada através do 
consumo anual de energia do equipamento e o con-

sumo de energia standard. Isto é baseado na estimativa de um 
tempo diário médio de funcionamento de 60 minutos e ilumi-
nação diária de 120 minutos.

A
FAN

Ventilação (efi ciência dinâmica de fl uídos)
A efi ciência da ventilação é uma medida da quan-
tidade de energia elétrica usada para transportar o 

ar extraído.

A
LIGHT

Iluminação
Além do consumo de energia, a efi ciência de ilumi-
nação também fornece informação sobre a durabili-

dade da lâmpada.

A
FILTER

Nível de depósito de gordura
O nível de depósito de gordura é a percentagem de 
gordura absorvida pelos fi ltros metálicos anti-gordu-

ras da chaminé.
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CHAMINÉ DE BANCADA
P r o f e s s i o n +  

880
833

780

130
79

35
35

16,522,5

96

880

833
79

130

36
0

23
0

30
0

72
0

8
8

340

96
780

290

75

440
200

90
cm

LARGURA

EDD 9960.0  

Características gerais:
-   Chaminé decorativa extensiva motorizada
-   Sistema de aspiração perimetral com painel em vidro preto
-    Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU): 

capacidade de extração na velocidade máxima 581 m3/h, 
capacidade de extração na velocidade intensiva 669 m3/h 

-   Iluminação superior (lâmpadas de baixo consumo 14 W)
-   Comando à distância
-   Display digital
-   4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
-   Programação do tempo de aspiração
-   Indicador de saturação de fi ltros
-   Inclui fi ltro metálico antigorduras e fi ltro de carvão ativo

Características técnicas:
- Potência máxima total 264 W 
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 

mm 043 x 020.1-027 x 088  
- Dimensões de encastre L x A aprox. 790 x 108 mm
- Saída exterior de Ø 150 mm
 O motor pode ser instalado na parte frontal ou traseira
- Para mais características técnicas ver página 168

C
ENERGY

C
FAN

G
LIGHT

G
FILTER

EDD 9960.0 GE  728021 

Vidro e aço inoxidável
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PLACA DE INDUÇÃO COM EXAUSTÃO INCORPORADA
P r o f e s s i o n +

90
cm

LARGURA

STOP

GO

EKID 9940.0   

Características da placa de indução
-  14 níveis de potência “glideControl“
-   3 níveis pré-defi nidos: derreter chocolate aprox. 42º C, manter 

quente aprox. 70º C e ferver aprox. 94º C.
-  Sistema de desligar automático
-   Função ponte (a parte frontal e traseira podem ser ligadas em 

conjunto obtendo uma maior superfície de cozinhado)
-  Função de golpe de ebulição automático
-  Indicador de calor residual
-  Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos
-  Sistema de desligar centralizado
-  4 zonas de cozinhado 18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W)

Características da chaminé:
-  4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
-  Filtro metálico anti-gorduras
-  Inclui fi ltro de carvão ativo
-  Programação do tempo de aspiração
-  Necessário um motor externo (ver acessórios opcionais)
-   Conexão de exaustão no lado direito 

(no lado esquerdo terá que ser como encomenda especial)

Características técnicas:
-  Potência máxima total  7,4 kW (indução + motor)
-  Dimensões do modelo  L x A x P aprox. 898 x 578 x 205 mm 
-  Dimensões de encastre W x D aprox. 880 x 560 mm
-  Atenção: Profundidade da bancada 650 mm
- Para mais características técnicas ver página 165 e 168

Acessórios opcionais (exaustão)
-  Motor externo de rodapé  ESL 850.0 
-   Caixa de fi ltros de carvão 

ativo para ESL KB 9022 
-   Motor externo para armário

(inclui fi ltros de carvão ativo) ESGU 800.0
- Para mais acessórios ver página 158

Modelo sem aro exterior

P

52*
898 578

560880

min. 40 min. 40

205

* Profundidade de 
instalação

52*
898 578

582+2902+2

min. 40 min. 40

205
R=5

R=7
880560

4,5

Encastre Instalação Flush

* Profundidade de 
instalação

Ventilação Ventilação

Ilustração com tampa de vidro na exaustão

EKID 9940.0 RL  130917 
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ESL 850.0  4100098 
KB 9022  2100098 

Características do motor de rodapé:
-  Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU): 

capacidade de extração na velocidade máxima 662 m3/h, 
capacidade de extração na velocidade intensiva 794 m3/h 

-  Display digital (elemento de controlo integrado na placa)
-  4 níveis de potência (elemento de controlo integrado na placa)
-  Programação do tempo de aspiração
-   Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessó-

rios opcionais)

Características técnicas:
-  Potência máxima total 105 W
- Dimensões do modelo ver desenho
-  Conexão da exaustão  Naber-Compair Flow NW 150
- Para mais características técnicas ver página 168

Acessórios incluídos:
-  Cotovelo redondo Compair 90°
-  Curva Compair 90°
- Tubo retangular Compair 1 m
-  Conduta redonda 1 m

Acessórios opcionais:
- Caixa fi ltro de carvão ativo KB 9022

ESL 850.0   

MOTOR EXTERNO DE RODAPÉ
P r o f e s s i o n +

Motor de rodapé ESL 850.0 (incl. KB 9022 atrás)

Motor de rodapé ESL 850.0

Motor de rodapé ESL 850.0 (incl. KB 9022 central)

Mittelachse 
Kochfeld

Eixo central

Eixo central

Eixo central
Eixo central

Cabo de ligação

Eixo central da placa

Eixo central do exaustor

Eixo central da placa

Eixo central
da placa

Cabo de ligação
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ESGU 800.0  3100098 

Características do motor de armário (inclui caixa para 
recirculação de ar):
-  Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU): 

capacidade de extração na velocidade máxima 505 m3/h, 
capacidade de extração na velocidade intensiva 720 m3/h 

-  Display digital (elemento de controlo integrado na placa)
- 4 níveis de potência (elemento de controlo integrado na placa)
- Programação do tempo de aspiração
-  Funcionamento com recirculação de ar (inclui fi ltros de carvão 

ativo)

Características técnicas:
-  Potência máxima total  160 W
- Dimensões do modelo  ver desenho
- Para mais características técnicas ver página 168

Acessórios opcionais:
-  Cotovelo redondo Compair 90°
- Tubo retangular Compair 1 m

ESGU 800.0   Caixa de exaustor ESGU 800.0 com sistema de aspiração à direita

Caixa de exaustor ESGU 800.0 com sistema de aspiração traseira

Caixa de exaustor ESGU 800.0

MOTOR EXTERNO DE ARMÁRIO
P r o f e s s i o n +

Eixo central da chaminé

Eixo central

integral de 90
09 ed

 larg
etni l

artn
ec o

xiE
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CHAMINÉ DECORATIVA DE INTEGRAÇÃO NO TETO
P r o f e s s i o n +

40

1180
580

1200

503 5

600

120
cm

LARGURA

LED

EDL 12750.1  

Características gerais:
-  Sistema de aspiração perimetral
-   Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU): 

capacidade de extração na velocidade máxima 631 m³/h, 
capacidade de extração na velocidade intensiva 807 m³/h

- Comando à distância com indicador LED de potência
- 8 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Programação do tempo de aspiração
-  Filtros metálicos anti-gorduras
-  Indicador de fi ltros saturados
-   Possibilidade de funcionamento em recirculação 

(ver acessórios opcionais)

Características técnicas:
- Potência máxima total 292 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 

mm 006 x 503 x 002.1  
- Dimensões de encastre W x D aprox. 1.180 x 580 mm
- Saída exterior de Ø 150 mm,

seõçerid 5 me oãçalatsni arap  
- Para mais características técnicas ver página 169

Acessórios opcionais:
- Set de recirculação  Ac. n.º 9015
 incluíndo fi ltro de carvão
- Filtro de carvão ativo  Ac. n.º 9021

A
ENERGY

A
FAN

A
LIGHT

B
FILTER

EDL 12750.1 E  928021 

Aço inoxidável
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 CHAMINÉ DECORATIVA DE ILHA
P r o f e s s i o n +  

45
0

m
in

. 1
50

 m
ax

. 1
70

0

350350

35
cm

LARGURA

LED

IKDU 3900.2  

Características gerais:
-  Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):

capacidade de extração na velocidade máxima 525 m3/h, 
capacidade de extração na velocidade intensiva 771 m3/h

- Comando à distância com indicadores LED de potência
- 8 velocidades de extração, incluíndo a potência intensiva
- Programação do tempo de aspiração
- Filtro metálico anti-gorduras
- Indicador de fi ltros saturados
- Cabos de aço de suspensão para ajuste em altura
- Fixação de teto em aço inoxidável
-  Possibilidade de funcionamento em recirculação 

(inclui fi ltro de carvão ativo)

Características técnicas:
- Potência máxima total 286 W 
- Dimensões do modelo  L x A x P aprox.

 mm 053 x 051.2 - 006 x 053  
- Para mais características técnicas ver página 169

Acessórios opcionais:
- Filtros de carvão ativo  Ac. n.º 881-2
   (2 peças necessárias)

350
260

053
062

Desenho de furação

A
ENERGY

A
FAN

A
LIGHT

A
FILTER

IKDU 3900.2 J  768011  

Frentes em vidro preto, 
laterais pintadas a preto



P
la

tin
um

 W
hi

te
A

ce
ss

ó
ri

o
s 

e 
A

rg
um

en
tá

ri
o

s
La

va
-lo

uç
as

 M
is

tu
ra

do
ra

s
Va

rio
lin

e 
de

 4
5 

cm
M

áq
ui

na
s 

d
e 

L
av

ar
Fr

ig
o

rí
fi c

o
s

E
xa

us
to

re
s

P
la

ca
s

G
am

a 
C

o
m

p
ac

ta
P

re
m

iu
m

 B
la

ck
C

o
nc

ep
tL

in
e®

113

 CHAMINÉS DECORATIVAS DE ILHA
P r e m i u m +  P r e m i u m +

90
cm

LARGURA

LED

IKD 9780.0  

Características gerais:
- Sistema de aspiração perimetral
- Painel em aço inoxidável rebatível
-  Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU): 

capacidade de extração na velocidade máxima 530 m3/h, 
capacidade de extração na velocidade intensiva 660 m3/h 

- 4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Filtro metálico anti-gorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
-  Possibilidade de funcionamento em recirculação 

(ver acessórios opcionais)

Características técnicas:
- Potência máxima total 274 W 
- Dimensões do modelo L x A x P aprox.

mm 006 x 062.1 - 049 x 009  
- Saída exterior de Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 169

Acessórios opcionais:
- Filtro de carvão ativo Ac. n.º 870
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LARGURA

LED

IKD 12780.0  

Características gerais:
- Sistema de aspiração perimetral
- Painel em aço inoxidável rebatível
-  Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU): 

capacidade de extração na velocidade máxima 530 m3/h, 
capacidade de extração na velocidade intensiva 660 m3/h

- 4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Filtro metálico anti-gorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
-  Possibilidade de funcionamento em recirculação 

(ver acessórios opcionais)

Características técnicas:
- Potência máxima total 274 W 
- Dimensões do modelo L x A x P aprox.

mm 006 x 062.1 - 049 x 002.1  
- Saída exterior de Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 169

Acessórios opcionais:
- Filtro de carvão ativo   Ac. n.º 870

B
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IKD 12780.0 E  678011 IKD 9780.0 E  378011 

levádixoni oça e odahlepse ordiVlevádixoni oça e odahlepse ordiV
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CHAMINÉ DECORATIVA DE PAREDE
P r o f e s s i o n +

KD 8950.0  

Características gerais:
- Sistema de aspiração perimetral
- Painel em vidro com abertura em balanço
-  Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU): 

capacidade de extração na velocidade máxima 581 m3/h, 
capacidade de extração na velocidade intensiva 801 m3/h 

- 6 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Filtro metálico anti-gorduras
-  Ajuste da altura ao teto através da extensão telescópica 

(ver acessórios opcionais)
-  Possibilidade de funcionamento em recirculação 

(incluindo fi ltros de carvão ativo LongLife)

Características técnicas:
- Potência máxima total 170 W 
- Dimensões do modelo  L x A x P aprox. 
 (sem cobre tubos) 800 x 819 x 434 mm
- Saída exterior de Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 170

Acessórios opcionais:
-  Set de chaminé cobre tubos (preto) Ac. n.º 9012 
 (Altura 500-890 mm)
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O desenho mostra a chaminé com o cobre tubo

Medida desde a parte inferior da chaminé até à saída de ar: 770 mm

80
cm

LARGURA

LED A
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A
FAN

A
LIGHT

D
FILTER

KD 8950.0 J  468011 

Vidro preto e aço inoxidável
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806
297 .xam  264 .nim 235

900 537

195
56

175

Medida desde a parte 
inferior da chaminé até à 
saída de ar: 600 mm.

O desenho mostra a chaminé 
com o cobre tubo

KD 9570.2

Características gerais:
- Sistema de aspiração perimetral
- Painel em vidro com abertura em balanço
-  Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU): 

capacidade de extração na velocidade máxima 599 m3/h,
capacidade de extração na velocidade intensiva 786 m3/h

- 4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Programação do tempo de aspiração
- Indicador de fi ltros saturados
- Filtro metálico anti-gorduras
- Ajuste da altura ao teto através da extensão telescópica
-  Possibilidade de funcionamento em recirculação

(ver acessórios opcionais)

Características técnicas:
- Potência máxima total 286 W 
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 
 (sem cobre tubos) 900 x 608 x 537 mm
- Saída exterior de Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 170

Acessórios opcionais:
- Filtros de carvão ativo Ac. n.º 881-2
 (2 peças necessárias)
- Adaptador de fi ltro 
 de carvão ativo Ac. n.º 888-2
- Set chaminé Ac. n.º 9570
 cobre tubos (preto)
- Para mais acessórios opcionais ver página 157 e 158

 CHAMINÉ DECORATIVA DE PAREDE
P r o f e s s i o n +

90
cm

LARGURA

LED A
ENERGY

A
FAN

A
LIGHT

B
FILTER

KD 9570.2 J  278011 

Vidro preto
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 CHAMINÉS DECORATIVAS DE PAREDE
C o m f o r t +  P r o f e s s i o n +

KD 8760.1

Características gerais:
- Sistema de aspiração perimetral
- Painel em vidro com abertura em balanço
-  Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU): 

capacidade de extração na velocidade máxima 625 m³/h
- Comandos laterais iluminados à direita (ver nota abaixo)
- 3 velocidades de extração
-  Filtro metálico anti-gorduras
-  Ajuste da altura ao teto através da extensão telescópica 

(ver acessórios opcionais)
-  Possibilidade de funcionamento em recirculação (incluindo 
fi ltros de carvão ativo LongLife)

Características técnicas:
- Potência máxima total 255 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 
 (sem cobre tubos) 800 x 549 x 365 mm
- Saída exterior de Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 170

Acessórios opcionais:
-   Set chaminé cobre tubos aço inoxidável, 

altura 665-1,011 mm Ac. n.º 9014

Nota:  É necessário uma distância mínima de 5 cm ao móvel 
adjacente devido aos comandos laterais.
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Medida desde a parte inferior da chaminé 
até à saída de ar: 510 mm.

80
cm

LARGURA

B
ENERGY

B
FAN

A
LIGHT

E
FILTER

LED

KD 9550.1  

Características gerais:
 - Vidro preto superior e inferior 
-  Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU): 

capacidade de extração na velocidade máxima 631 m3/h, 
capacidade de extração na velocidade intensiva 807 m3/h

- Display indicador de horas e nível de potência
- 4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Programação do tempo de cozinhado
- Filtro metálico anti-gorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
-  Possibilidade de funcionamento em recirculação 

(ver acessórios opcionais)

Características técnicas:
- Potência máxima total 286 W 
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 

mm 005 x 001.1-526 x 009  
- Saída exterior de Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 171

Acessórios opcionais:
- Filtro de carvão ativo Ac. n.º 9018

330 270
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 Medida desde a 
parte inferior da 
chaminé até 
à saída de ar: 
290 mm

KD 8760.1 GE  368011 KD 9550.1 GE  578011 

levádixoni oça e ordiVlevádixoni oça e ordiV
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 CHAMINÉS DECORATIVAS DE PAREDE
C o m f o r t +  C o m f o r t +

0.0649 DK0.06421 DK

Características gerais: 
-  Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU): 

capacidade de extração na velocidade máxima 581 m3/h, 
capacidade de extração na velocidade intensiva 713 m3/h

- Painel eletrónico com indicadores LED do nível de potência
- 4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Programação do tempo de aspiração
- Filtro metálico anti-gorduras
- Indicador de saturação de fi ltros
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
-  Possibilidade de funcionamento em recirculação com fi ltros de 

carvão ativo LongLife (ver acessórios opcionais)

Características técnicas:
- Potência máxima total 268 W 
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 

mm 005 x 002.1-557 x 002.1  
- Saída exterior de Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 171

Acessórios opcionais:
- Filtro de carvão ativo LongLife Ac. n.º 9011

Características gerais: 
-  Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU): 

capacidade de extração na velocidade máxima 581 m3/h, 
capacidade de extração na velocidade intensiva 713 m3/h 

- Painel eletrónico com indicadores LED do nível de potência
- 4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Programação do tempo de aspiração
- Filtro metálico anti-gorduras
- Indicador de saturação de fi ltros
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
-  Possibilidade de funcionamento em recirculação com fi ltros de 

carvão ativo LongLife (ver acessórios opcionais)

Características técnicas:
- Potência máxima total 265 W 
- Dimensões do modelo L x A x P aprox.

mm 005 x 002.1-557 x 009  
- Saída exterior de Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 171

Acessórios opcionais:
- Filtro de carvão ativo LongLife Ac. n.º 9011
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chaminé até à 
saída de ar: 
320 mm
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chaminé até à 
saída de ar: 
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KD 12460.0 E  558011 KD 9460.0 E  658011 
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 EXAUSTORES TELESCÓPICOS
P r e m i u m +  P r e m i u m +

1.0556 PIDE1.0559 PIDE

Características gerais: 
-  Painel extensível para ampliar a zona de extração
-  Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU): 

capacidade de extração na velocidade máxima 446 m3/h, 
capacidade de extração na velocidade intensiva 495 m3/h

-  2 motores
-  Display LED indicador do nível de potência
-  6 velocidades de extração incluíndo a intensiva
-  Programação do tempo de aspiração
-  Comandos na lateral direita
-  Filtro metálico anti-gorduras
-  Possibilidade de funcionamento em recirculação 

(ver acessórios opcionais)
-  Frente em aço inoxidável amovível

Características técnicas:
- Potência máxima total 345 W
- Dimensões do equipamento  L x A x P aprox.

900 x 343 x 300 - 490 mm
-  Dimensões de encastre   L x A x P aprox. 

600 x 380 x 300 mm
- Saída exterior de Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 172

Acessórios opcionais:
- Filtro de carvão ativo Ac. n.º 5000

Características gerais: 
-  Painel extensível para ampliar a zona de extração
-  Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU): 

capacidade de extração na velocidade máxima 446 m3/h, 
capacidade de extração na velocidade intensiva 495 m3/h

-  2 motores
-  Display LED indicador do nível e potência
-  6 velocidades de extração incluíndo a intensiva
-  Programação do tempo de aspiração
- Comandos na lateral direita
-  Filtro metálico anti-gorduras
-  Possibilidade de funcionamento em recirculação 

(ver acessórios opcionais)
-  Frente em aço inoxidável amovível

Características técnicas:
- Potência máxima total 343 W
- Dimensões do equipamento  L x A x P aprox.

600 x 343 x 300 - 490 mm
-  Dimensões de encastre   L x A x P aprox. 

600 x 380 x 300 mm
- Saída exterior de Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 172

Acessórios opcionais:
- Filtro de carvão ativo Ac. n.º 5000
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EDIP 9550.1  1771121 EDIP 6550.1  1861121 
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 EXAUSTOR TELESCÓPICO
C o m f o r t +

EDIP 6400.2

Características gerais: 
- Painel extensível para ampliar a zona de extração
-  Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU): 

capacidade de extração na velocidade máxima 388 m3/h
- 2 motores
- 3 velocidades
- Comandos laterais
- Filtro metálico anti-gorduras
-  Possibilidade de funcionamento em recirculação
 (ver acessórios opcionais)
- Frente em aço inoxidável amovível

Características técnicas:
- Potência máxima total 263 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 

mm 094 - 003 x 481 x 006  
-  Dimensões de encastre  L x A x P aprox. 

600 x 450 x 300 mm
- Saída exterior de Ø 125 mm
- Para mais características técnicas ver página 172

Acessórios opcionais:
- Filtro de carvão ativo  Ac. n.º 882 
 (2 peças necessárias) 
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Aço inoxidável
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  1.0566 BL  1.0568 BL

Características gerais:
 - Sistema de aspiração perimetral
-  Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU): 

capacidade de extração na velocidade máxima 616 m3/h, 
capacidade de extração na velocidade intensiva 816 m3/h 

- Painel de controlo com iluminação
- 4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Programação do tempo de aspiração
- Filtro metálico anti-gorduras
-  Possibilidade de funcionamento em recirculação 

(ver acessórios opcionais)

Características técnicas:
- Potência máxima total 286 W
- Dimensões do modelo  L x A x P aprox. 

712 x 370 x 284 mm
- Dimensões de encastre W x D aprox. 678 x 260 mm
- Saída exterior de Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 172

Acessórios opcionais:
- Filtro de carvão ativo Ac. n.º 9019 

Características gerais:
 - Sistema de aspiração perimetral
-  Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU): 

capacidade de extração na velocidade máxima 616 m3/h, 
capacidade de extração na velocidade intensiva 816 m3/h 

- Painel de controlo com iluminação
- 4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Programação do tempo de aspiração
- Filtro metálico anti-gorduras
-  Possibilidade de funcionamento em recirculação 

(ver acessórios opcionais)

Características técnicas:
- Potência máxima total 286 W
- Dimensões do modelo  L x A x P aprox. 

532 x 370 x 284 mm
- Dimensões de encastre W x D aprox. 498 x 260 mm
- Saída exterior de Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 172

Acessórios opcionais:
- Filtro de carvão ativo Ac. n.º 9019
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GRUPOS FILTRANTES
P r o f e s s i o n +  P r o f e s s i o n +
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