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GAMA 
DE FRIO 

Gama de frio 
Küppersbusch: 
elegantemente 
efi cientes
Quem compra comida de qualidade vai igualmente entender que os 
frigoríficos e congeladores da Küppersbusch, tecnicamente avançados, 
são os ideiais para a conservação dos seus alimentos. Os equipamen-
tos com várias zonas de frio cumprem com os mais exigentes requisi-
tos, tornando-os especialmente convenientes. Fruta fresca, carne de-
licada e/ou vinhos, tudo é idealmente conservado quando falamos em 
Küppersbusch.
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Frigorífi cos Küppersbusch: Verdadeiros especialistas!

A
ENERGIA

Efi ciência energética
Nos países da União Europeia há um sistema de eti-
quetagem energética comum, que proporciona um 

guia sobre a efi cácia dos vários modelos. Todos os frigorífi cos 
e congeladores estão classifi cados de acordo com o consumo 
de energia, desde a classe A a G. Todos os nossos frigorífi cos e 
congeladores têm classifi cação energética A+ e A++, o que si-
gnifi ca que estão entre os modelos mais efi cientes do mercado. 

SILVER

LINE

Gama SilverLine
O design SilverLine é atrativo, graças ao seu estilo 
único. O interior é de materiais de primeira classe: 

gavetas do congelador em branco, com linhas silver únicas, 
gavetas de legumes transparentes, recipientes para ovos, man-
teiga e queijo, assim como suportes para garrafas e para pro-
dutos alimentares em conserva.

 ANTI
BAC

Sistema antibacteriano
Um revestimento especial à base de iões de prata 
injetada é vaporizado no interior do equipamento, 

prevenindo, com eficácia, a proliferação de bactérias, micró-
bios e fungos.

Tecnologia No-Frost
Evita a descongelação e limpeza periódica do equipamento. O 
frigorífi co descongela automaticamente sem infl uenciar a tem-
peratura interior do mesmo.

Zonas de temperaturas
Além da temperatura correta, um perfeito grau de humidade 
é essencial para armazenar os alimentos corretamente. Por 
esta razão, alguns frigorífi cos foram equipados com zonas re-
guladas individualmente, integrando uma zona de refrigeração 
seca, com um nível de humidade de 50% para peixe, carne 
e produtos lácteos. Existe também uma zona que arrefece e 
mantém a humidade nos 95%. É perfeita para conservar a fres-
cura, a cor e o sabor dos legumes e fruta.

Sensores Touch Control
Um toque é sufi ciente e as funções do Touch Control 
ativar-se-ão.

LED
Lâmpadas LED
Os frigorífi cos estão equipados com iluminação inte-
rior LED.

Sistema de descongelação automática
Não é necessário desligar o frigorífi co para que comece o pro-
cesso de descongelação. Este realiza-se através de um siste-
ma automático com uma temperatura constante no interior do 
frigorífi co. O gelo derretido é transportado para a parte traseira 
do frigorífi co, onde se evapora sem prejuízo para os alimentos.

O°C 
ZONA

Zona de refrigeração 0º C
Nesta zona de refrigeração, com uma temperatura 
próxima dos 0º C, o alimento pode manter-se fresco, 

até três vezes mais tempo, do que numa zona de refrigeração 
normal.

Congelador de 4 estrelas
A parte do congelador assegura temperaturas de -18º C e infe-
riores. Podem ser congeladas grandes quantidades de alimen-
tos e conservados durante vários meses.

Classifi cações climáticas
A classifi cação climática indica a temperatura ambiente à qual 
o frigorífi co e/ ou congelador funciona em condições ótimas.

Congelação rápida
Sempre que quiser congelar alimentos ainda frescos, pode 
baixar a temperatura do compartimento destinado ao congela-
dor, com um simples toque no botão. Dependendo do modelo, 
quando o processo de congelação terminar, o funcionamento 
normal volta a ativar-se automaticamente. A principal vantagem 
desta característica consiste em evitar a formação de cristais 
de gelo, acelerando igualmente o processo de congelação do 
alimento, mantendo a sua qualidade.

Controlo eletrónico da temperatura
Com este controlo eletrónico, a temperatura que selecionou 
para o seu frigorífi co ou congelador mantém-se com exatidão. 
Se tiver dúvidas, um termómetro digital mostrar-lhe-á a tempe-
ratura exata.

Sistema de alarme de temperatura
Um sistema de aviso automático é ativado quando a tempe-
ratura do compartimento do congelador se começa a elevar. 
De acordo com o modelo, uma luz vermelha de advertência 
acender-se-á e um sinal acústico soará para o informar do pro-
blema. Este sistema é excelente para evitar que o alimento se 
danifi que.

Livres de CFC e HFC
Todos os frigorífi cos e congeladores Küppersbusch 
são produzidos a pensar num respeito total e absoluto 

pelo meio ambiente. Na Küppersbusch consciencializámo-nos 
desde há muito tempo em não causar qualquer dano ambiental, 
ou o menor dano possível. Estamos orgulhosos por fazer a nos-
sa pequena contribuição para a conservação do meio ambiente.

Fecho magnético
As portas do frigorifi co fecham hermeticamente, por si mes-
mas, graças às fechaduras magnéticas. Assim não há risco de 
perda de frio ou energia.

FD
O sistema de porta fi xa
Os equipamentos de frio de integração têm um sis-
tema de montagem de porta fi xa, através do qual a 

porta do equipamento se une perfeitamente por ação de uma 
dobradiça plana com a porta do móvel.

SR
Sistema de porta deslizante
No caso do sistema da porta deslizante, as dobradi-
ças da porta do móvel estão fi xas à parte traseira da 

porta do mesmo e ao interior do nicho. Uma guia deslizante na 
frente do frigorifi co fi xa a porta do móvel ao frigorífi co.

NICHO

178 cm
Altura do nicho
A altura do nicho corresponde à altura requerida do 
nicho da cozinha.

60
cm

LARGURA

Largura do equipamento
As várias larguras dos frigorífi cos e congeladores da 
Küppersbusch traduzem fl exibilidade.

etneibma arutarepmeT acitámilc oãçacifissalC

„N“  Normal + 16° C a + 32° C
„SN“  Subtemperado + 10° C a + 32° C
„ST“  Sub-tropical + 18° C a + 38° C
„T“  Tropical + 18° C a + 43° C
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COMBINADO DE INSTALAÇÃO LIVRE
P r o f e s s i o n +  

min. 650 

m
in

. 1
85

5 

min.930 

18
20

 

920 

680
600

92
cm

LARGURA

A
ENERGIA

O°C 
ZONA

SILVER

LINE
 ANTI
BAC LED

KE 9800-0-4 T ****

Características gerais: 
- Sistema No-Frost
- Bandejas de vidro reguláveis em altura
- Capacidade útil total 540  litros
 Capacidade do frigorífico 349  litros
 Capacidade zona 0º C 36  litros
 Capacidade do congelador 78  litros
   Capacidade compartimento 

sortil  77 anozitlum
-  Luz azul ionizante no compartimento dos vegetais (gavetas) 

que garante uma maior frescura e longevidade vitamínica das 
frutas e vegetais

- Display eletrónico com regulação e controlo da temperatura 
-  Compartimento multizona convertível em frigorífico ou congela-

dor (parte inferior direita) (-6º C)
- Dispensador automático de cubos de gelo (no congelador) 
-  Costas lisas/planas permitem posicionamento encostado à 

parede
-  Puxadores incluídos

Características técnicas:
- Consumo energético anual  455 kWh
- Capacidade de congelação 13 kg/24 h
- Autonomia do congelador  
 em caso de falha elétrica 15 h
- Nível de ruído  43 dB
- Dimensões do modelo  L x A x P aprox. 
  (incluíndo puxadores)  920 x 1.820 x 720 mm
- Para mais características técnicas ver página 174

1441 

61 
14 

1078 

1034 

1078 

120° 90°

O depósito de água está instala-

para que os cubos de gelo, pre-
parados no equipamento, pos-
sam ser armazenados diretamen-
te na parte do congelador (abaixo 
do depósito de água).

KE 9800-0-4 T  708002 

Portas em aço inoxidável
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COMBINADO DE INSTALAÇÃO LIVRE
P r o f e s s i o n +  

min.650

m
in

. 1
81

5 

min.920 

680

17
80

 

910

600

92
cm

LARGURA

A
ENERGIA

O°C 
ZONA

SILVER

LINE
 ANTI
BAC LED

KE 9600-1-2 T ****   

Características gerais:
- Sistema No-Frost
- Bandejas de vidro reguláveis em altura
- Capacidade útil total 544 litros
 Capacidade do frigorífico 353 litros
 Capacidade zona 0º C 15 litros
 Capacidade do congelador 176 litros
- Display eletrónico com regulação e controlo da temperatura 
-  Dispensador eletrónico de cubos de gelo, gelo picado e água 

fria
- Filtro de água com indicador de substituição
- Tubo de ligação à água 
-  Costas lisas/planas permitem posicionamento encostado à 

parede
- Puxadores incluídos

Características técnicas:
- Consumo energético anual 369 kWh
- Capacidade do congelador 13 kg/24 h
- Autonomia do congelador  
 em caso de falha elétrica 8 h
- Nível de ruído  43 dB
- Dimensões do modelo  L x A x P aprox.
 (incluíndo puxadores) 910 x 1.780 x 720 mm
- Para mais características técnicas ver página 174

1714 

69 

14 

1153 

938

150° 90°

KE 9600-1-2 T  118002 

Portas em aço inoxidável
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COMBINADO DE INTEGRAÇÃO
P r o f e s s i o n +

Características gerais:
-  Sistema No-Frost
-  Bandejas em vidro reguláveis em altura
-  Capacidade útil total 549 litros

Capacidade do frigorífico  379 litros
Capacidade do congelador  170 litros

-   Display eletrónico com regulação e controlo de temperatura 
-   Dispensador eletrónico de cubos de gelo, gelo picado e água 

fria
-  Filtro interno de água com indicador de substituição
-  Tubo de ligação à água
-  Costas lisas/planas permitem posicionamento encostado à 

parede
- Puxadores incluídos

KEI 9750-0-2 T*  **** 

632

 1
78

0

915 

679

17
94

909

607

Características técnicas:
- Consumo energético anual 450 kWh
-  Nível de ruído  47 dB
-  Capacidade de congelação  12 Kg/24h
-  Autonomia do congelador 

em caso de falha eléctrica 6h
-  Dimensões do modelo  L x A x P aprox.

(incluíndo puxadores) 909 x 1.794 x 720 mm
-  Dimensões de encastre L x A x P aprox.

mm 236 x 087.1 x 519 
- Para mais características técnicas ver página 174

91
cm

NICHO

A
ENERGIA

LED

KEI 9750-0-2T  1848091 

Portas em aço inoxidável


